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Vyu�ijte vÆ� skliz�ový potenciÆl prost�ednictvím nových sklízecích mlÆti�ek �ady WZalo�ili jste porost, hnojili jste, 
chrÆnili jste ho p�ed �k�dci, nemo-
cemi a plevelem �

Nyní, kdy� nastÆvÆ �as �ní, musíte 
sklidit œrodu v�as, rychle a v co nej-
lep�í kvalit�. Va�i sklize� by vÆm 
zcela ur�it� uleh�ilo a zjednodu�ilo 
nasazení zcela nových sklízecích mlÆ-
ti�ek John Deere. 

Kombajny �ady W, kterØ jsou 
dostupnØ ve �ty�ech modelech, jsou 
vybaveny inovovaným vícebubnovým 
separa�ním systØmem. Navíc je ka�dý 
kombajn �ady W mo�nØ vybavit v�emi 
na�imi Intelligentními výkonnostními 
prvky, jako je AutoTrac � systØm auto-
matickØho navÆd�ní prost�ednictvím 
satelit�, HarvestSmart � automatickØ 
ovlÆdÆní pracovní rychlosti a FieldDoc. 
� systØm pro zaznamenÆvÆní a uklÆ-
dÆní dat zaznamenaných v pr�b�hu 
sklizn�.

NovØ sklízecí mlÆti�ky �ady W 
usnadní a vy�e�í organizaci va�í skliz-
n�. Nav�tivte va�eho prodejce 
John Deere, který vÆm poskytne více 
informací. 

Sklízecí mlÆti�ky �ady W
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Vyu�ijte skliz�ový potenciÆl nových sklízecích mlÆti�ek a skli�te si rychle a kvalitn�. 
Vyberte si jednu z �acích li�t �ady 
John Deere 600R. Robustní �ací vÆly 
jsou k dispozici v �í�kÆch od 4,30 do 
9,15 metr�. Li�ta je zkonstruovÆna 
pro sklize� a podÆvÆní velkØho 
mno�ství materiÆlu. Proto je vybavena 
robustním pohonem kosy, stabilním 
pr�b��ným �nekem o velkØm pr�-
m�ru s pr�b��ným prstovým vklada-
�em. Dno li�ty je vyrobeno 
z nerezovØho plechu. 

Elektro-hydraulicky ovlÆdaný 
mechanický reverzor o výkonu 80 
koní je schopen spolehliv� uvolnit 
ucpanou hmotu ze �ikmØho 
dopravníku.

Prost�ednictvím multispojky propo-
jíte snadno a rychle li�tu s mlÆti�kou. 

Výhody �acích vÆl� vyrÆb�ných 
firmou John Deere
� �SnadnØ a rychlØ nastavení vý�ky 

strni�t�, pop�ípad� p�ítlaku pro 
vysekÆvÆní polehlých porost� zvy�uje 
produktivitu prÆce a sni�uje ztrÆty.
SystØm kopírovÆní vede spolehliv� li�tu i 
v nerovnØm terØnu. 

�ací vÆly �ady 600R 



�

Vyu�ijte skliz�ový potenciÆl nových sklízecích mlÆti�ek a skli�te si rychle a kvalitn�. 

Planetový pohon kosy zaji��uje 
klidný pohon bez vibrací. JednotlivØ 
�abky jsou oto�eny o 180 stup�� a 
mají proto velmi dobrou samo�isticí 
schopnost., Navíc jsou pro snad-
n�j�í vým�nu �roubovanØ.

NerezovØ dno �acího vÆlu sni�uje t�ení 
a usnad�uje podÆvÆní materiÆlu.

Elektro-hydraulicky ovlÆdaný mechanický reverzor o výkonu 80 koní je 
schopen spolehliv� uvolnit zablokovanou hmotu ze �ikmØho dopravníku.

Jedine�nÆ konstrukce kuku�i�nØho adaptØru umo��uje vy�e�it sklize� snadno a 
rychle. NízkØ provozní nÆklady, vysokÆ odolnost a spolehlivost, tolerance k mezi�Æd-
kovØ vzdÆlenosti, výbornØ roz�ezÆní a rozptýlení rostlinných zbytk�, to jsou argumenty, 
kterØ hovo�í ve prosp�ch adaptØru CornStar.
Jsou k dispozici v 6-ti a 8-mi �ÆdkovØm provedení.

Je mo�nØ si vybrat bu� krÆtkØ a nebo 
dlouhØ d�li�e. D�li�e jsou slo�itelnØ.

Pr�b��ný prstový 
vklada� zaji��uje 
spolehlivØ podÆvÆní 
i vlhkØho a t��kØho 
materiÆlu. Jsou ji�t�ny 
lomnou a zÆchytnou 
pojistkou.

Masivní 660 mm pr�b��ný �nek podÆvÆ 
spolehliv� i t��ký materiÆl. Jeho výhody ocení 
u�ivatelØ zejmØna v t��kých podmínkÆch.

Multifunk�ní rychlospojka pro rychlØ a 
snadnØ p�ipojení v�ech funkcí �acího vÆlu.

NastavitelnÆ poloha kosy umo��uje p�izp�sobit podÆvÆní materiÆlu dle 
dØlky sklízenØho materiÆlu.
Polohu je mo�nØ nastavit v rozmezí od 545 do 715 mm

MOdEL �˝�KA
614R 4,30 m
616R 4,85 m
618R 5,50 m
620R 6,10 m
622R 6,70 m
625R 7,60 m
630R 9,14 m

V�echny �ací vÆly �ady 600R je mo�nØ vyu�ít: 
pro v�echny �ady mlÆti�ek W-C-T-S
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Robustní konstrukce zÆruka dlouhØ �ivotnosti i v t��kých skliz�ových podmínkÆch 
�ikmý dopravník musí podÆvat spo-
lehliv� a rovnom�rn� materiÆl za 
v�ech okolností. Proto musí být 
dostate�n� robustní, aby zvlÆdl podat 
i velkØ mno�ství vlhkØho a t��kØho 
materiÆlu. 

DÆle musí být vybaven výkonným 
reverzem, aby mohl být eventueln� 
uvoln�n materiÆl zablokovaný v �ikmØ 
komo�e. Proto jsou v�echny sklízecí 
mlÆti�ky John Deere vybaveny rever-
zem o výkonu 80 koní, který je aktivo-
vÆn prost�ednictvím reverzní 
p�evodovky.

Výhody John Deere
� �Robustní konstrukce.
� �Reverzor �ikmØho dopravníku mÆ výkon 

80 koní. 
� �Dlouhý �ikmý dopravník skýtÆ vynikající 

výhled do �ací li�ty.

�ada W: �ikmý dopravník
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Robustní konstrukce zÆruka dlouhØ �ivotnosti i v t��kých skliz�ových podmínkÆch 

P�ímý tok materiÆlu � 

Hlavní �Æsti (�ikmý dopravník, 
mlÆcení, �istící systØm a vyt�Æsa-
dla) mají stejnou �í�ku jako mlÆticí 
œstrojí. 

Navíc je �ikmý dopravník nasta-
ven v��i mlÆticímu bubnu v plo-
chØm œhlu; a proto buben odebírÆ 
a zpracovÆvÆ materiÆl plynule a 
�etrn�. 

UniversÆlní œchytnÆ deska �ikmØho dopravníku je naklopitelnÆ – 9 stup�� 
v podØlnØm sm�ru a – 4 stupn� v p�í�nØm sm�ru. Díky tomu je zaru�ena rovno-
m�rnÆ vý�ka strni�t� a výbornØ vysekÆvÆní za v�ech podmínek.

Vynikající výhled. Extra 
dlouhý �ikmý dopravník 
zaji��uje pro obsluhu 
výborný výhled do li�ty.

Prost�ednictvím jed-
noho tla�ítka v kabin� 
m��e obsluha snadno a 
rychle aktivovat  reverz  
o výkonu 80 koní. P�i 
aktivaci reverzu je 
reverzovÆn sou�asn� i 
p�ihan��. 

PodÆvÆní materiÆlu pod 
plochým œhlem zaji��uje 
rovnom�rnØ podÆvÆní 
vrstvy materiÆlu do pro-
storu mlÆcení. 
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ProstornÆ a komfortn� vybavenÆ kabina 
vytvo�í obsluhÆm p�íjemnØ pracovní prost�edí 
za dlouhých pracovních dn�. Více informací 
na str. 18 � 19.

AutomatickØ nastavení mlÆti�ky vÆm umo�ní 
œplnØ automatickØ nastavení mlÆtících re�im� pro 
jednotlivØ plodiny, kterØ jsou ulo�eny v pam�ti. 
Polohu mlÆtícího ko�e, otÆ�ky ventilÆtoru, otÆ�ky 
bubnu a nastavení sít. DÆle systØm umo��uje ulo�it 
si vlastní re�imy nastavení mlÆti�ky

SnadnÆ obsluha a nastavení. Prost�ednictvím 
p�ehledných monitor� získÆ obsluha rychlØ 
informace o aktuÆlním nastavení stroje. 
Obsluha mÆ mo�nost snadno a rychle nastavit 
mlÆti�ku podle podmínek sklizn� prost�ednic-
tvím ergonomicky uspo�Ædaných  
ovlÆdacích prvk�.

Separace u mlÆti�ek �ady W
Koncepce dvobubnovØho mlÆtícího 
œstrojí dlouhých 11 � ti stup�ových 
vyt�Æsadel s rota�ním separÆtorem 
v zadní �ísti mlÆti�ky je technologie, 
kterou fima John Deere uvedla na trh 
v roce 2002. Za dobu provozu do sou-
�asnØ doby byla tato technologie ino-
vovÆna s ohledem na dosa�ení 
vy��ího výkonu separace.

Výhody inovovanØ technologie separace
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�ist�í zrno. P�ed�isti� kombinovaný s 
vylep�eným designem vyt�Æsadel a 
inovovaným Power separÆtorem zaji��uje 
výbornou separci a �ist�í zrno. 

Rota�ní separator zaji��uje zvý�enou separaci 
v zadní �Æsti vyt�Æsadel tím, �e pro�esÆvÆ a 
na�echrÆvÆ materiÆl. 

Multifunk�ní rychlospojka pro rychlØ a 
snadnØ p�ipojení �acího vÆlu k mlÆti�ce, 
který je zÆrove� i zaji�t�n.

Separace u mlÆti�ek �ady W
Výkonný motor John Deere s vynikající 
charakteristikou a zÆlohou výkonu.
AutomatickØ nastavení mlÆti�ky vÆm umo�ní 
œplnØ automatickØ nastavení mlÆtících re�im� 
pro jednotlivØ plodiny, kterØ jsou ulo�eny 
v pam�ti � polohu mlÆtícího ko�e, otÆ�ky 
ventilÆtoru, otÆ�ky bubnu a nastavení sít. 
Pam�� obsahuje 16 mlÆtících re�im� a dal�ích 
5 re�im�, kterØ si m��e do systØmu ulo�it 
obsluha.
VysokÆ p�esnost �idla pro kontrolu vlhkosti 
zrna. Obsluha mÆ stÆle p�esnou informaci o 
vlhkosti sklízenØho materiÆlu.
AutomatickØ �ízení AutoTrac. Satelitní 
navigace velmi p�esn� navÆdí sklízecí mlÆti�ku 
a tím nejen usnad�uje obsluze dlouhý pracovní 
den av�ak zejmØna zvy�uje podstatn� 
produktivitu prÆce a to tím, �e mlÆti�ka pracuje 
v�dy na plný zÆb�r li�ty. 
AutomatickØ ovlÆdÆní pracovní rychlosti 
HarvestSmart, který reguluje pracovní rychlost 
podle parametr� nastavených obsluhou. 
Toto za�ízení je mo�nØ aktivovat spole�n� 
s navÆd�ním AutoTrac. Potom bude pracovat 
mlÆti�ka na maximÆlní výkon tØm�� sama � 
a obsluha bude mít mo�nost v�novat se více 
p�esnØmu nastavení stroje. 
Exkluzivní systØm kopírovÆní HeaderTrac, 
který spolehliv� a rychle reaguje na terØnní 
nerovnosti a vede �ací vÆl. Tento systØm 
kopírovÆní je velmi snadno nastavitelný i za 
provozu.
Kamerový systØm pro v�t�í p�ehled a 
bezpe�nost.

�

�

�

�

�

�

�

TechnickØ parametry �ady W.
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Výhody technologie  
separace u �ady W:

STUPE� 4
Inovovaný rota�ní separÆtor umíst�ný 
v zadní �Æsti vyt�Æsadel zintenziv�uje 
separaci, tím, �e na�echrÆvÆ a pro�e-
sÆvÆ materiÆl. SeparÆtor takØ zaji��uje 
rovnom�rný pohyb materiÆlu na 
vyt�Æsadlech.

STUPE� 3 
DlouhÆ vyt�Æsadla o dØlce 4,6 metru, 
se �roubovanými ro�ty, kterØ je mo�nØ 
v p�ipad� pot�eby vym�nit. Tímto zp�so-
bem je mo�nØ regulovat intenzitu sepa-
race dle skliz�ových podmínek.

STUPE� 2 
Druhý buben domlacuje, odmíta a 
zaji��uje separaci. Ko� pod druhým bub-
nem je nastavitelný do dvou poloh.

STUPE� 1
Velký pr�m�r bubnu, �etrnØ av�ak 
œ�innØ mlÆcení.

SnadnØ nastavení

Robustní konstrukce a dlouhÆ 
�ivotnost

Vyrovnaný výkon za v�ech 
skliz�ových podmínek

�etrnØ mlÆcení a œ�innÆ separace

�

�

�

�

�ty�stup�ovÆ separace zrní u kombajn� �ady W
JednÆ se o inovovanØ provedení praxí 
prov��enØho zp�sobu separace pro-
st�ednictvím dvoububnovØho mlÆtí-
cího œstrojí, 4,6 m dlouhých a 
rota�ního separÆtoru, který je umís-
t�ný v zadní �Æsti vyt�Æsadel.

Výhody za�ízení od fy John Deere 
� �Robustní konstrukce a dlouhÆ �ivotnost.
� �InovovanÆ separace � vy��í výkon.

Separace  u �ady W.


