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Svezte se do budoucnosti
K tomu, abyste zpracovali půdu od jednoho horizontu k druhému, potřebujete traktor, který 
udává směr na cestě výkonnosti, pohodlí a jednoduchosti ovládání. V něm se budete cítit pořád 
svěží a výkonní během vašeho dlouhého pracovního dne i noci. S novými traktory John Deere 
řady 8R bude výkonnější i vaše budoucnost.

Nové moderní motory PowerTech PSX nejenže splňují přísné emisní normy III B, ale také vám 
přinášejí „zelenou“ hospodárnost a nekompromisní výkonnost. Bez zbytečných složitostí a bez 
zbytečných přídavných kapalin. Doplníte pouze naftu, tak jak jste zvyklí a můžete se vrátit do 
práce.

S proslulou technickou precizností John Deere a jedinečným servisním zázemím můžete směle 
vyrazit do budoucnosti.

Traktory řady 8R – obsah
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Vzali jsme to nejlepší a ještě jej vylepšili

Důkladně inovované traktory řady 8R 
posunují nejvyšší hranice výkonnosti a 
hospodárnosti, přičemž v sobě skrývají 
širokou škálu nových řešení. A protože 
jsme perfekcionisté, ještě jsme se zavázali 
zvýšit sílu těchto legendárních traktorů.

Všestrannost a přehled. Pohodlí a 
spolehlivost. Vysoká produktivita a 
nízké náklady plynoucí z vlastnictví. 
Traktory řady 8R jsou ideální volbou pro 
zemědělské podniky a společnosti, kteří 
toho mají na práci opravdu hodně.

Nový displej GreenStar 3 CommandCenter
Displej s úhlopříčkou 7” kompatibilní se systémem ISOBUS již v 
základu podporuje aplikace GreenStar a Access Manager

Nový motor PowerTech PSX 9,0 L
Jednopalivový motor vyhovující emisní normě III B, 
připravený na budoucnost

– Výkonný a hospodárný motor PowerTech PSX 9,0 L

–  Řemeslné zpracování a materiály jako v osobním 
automobilu, ideální na pole i na silnici

– Prostorná, tichá a komfortní kabina

– Množství odkládacích prostorů a napájecích zdrojů

– Přehledný rohový informační displej

– Pohodlné ovládání CommandARM

–  Optimalizovaný displej CommandCenter se systémem 
GreenStar, spolupracující s technologií AMS a ISOBUS

– Účinná a výkonná klimatizace

– Vnější osvětlení 360°

– Zdokonalené brzdy a hydraulika

–  Navýšení výkonu Intelligent 
Power Management

– Chladící soustava VariCool

– Vestavěná elektronika CAN-bus

– Silné zadní tříbodové závěsy

– Příprava pro automatické řízení AutoTrac

– Objemnou palivovou nádrž na 695 litrů

– Poslední verzi telematiky JDLink 

Standardní prvky, které si oblíbíte:

Traktory řady 8R – Představení
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Dokonalost spočívá v detailech

Volitelná výbava, která dodá sílu vašemu podnikání:
– Exkluzivní řízení ActiveCommand Steering
–  Výběr z převodovek PowerShift nebo AutoPowr 

(standardně u modelu 8360R)
– Dotykový displej CommandCenter 3 s funkcí videa
– Barevný dotykový displej GreenStar 3 Display 2630
–  Zadní závěs kategorie IV (standardně u modelů 8310R, 

8335R a 8360R)
– Exkluzivní nezávisle odpružená přední náprava
– Příplatkové osvětlení HID (xenonové)
– Rádia Deluxe a Premium
– Exkluzivní sedadlo John Deere ActiveSeat
–  Kožené čalounění (volantu, sedadla řidiče i spolujezdce) 

s vyhříváním sedadla řidiče
–  Teleskopická, elektronicky seřiditelná vnější zpětná 

zrcátka
–  Volitelné brzdy na předních kolech (standardně u 

modelů s maximální rychlostí 50 km/h)
– Nový klíč s imobilizérem
–  Bezpečnostní identifi kační znaky Data Tag Security 

Identifi cation

Sedmipalcový dotykový displej CommandCenter s 
funkcí videa
Větší komfort při ovládání

Nové řízení ActiveCommand Steering
Větší pohodlí při řízení a ovládání traktoru na poli i 
na silnici

Modely řady 8R (jmenovitý výkon 97/68 EC):
8260R – 191 kW (260 koní) (295 koní s navýšením Intelligent Power Management)
8285R – 210 kW (285 koní) (320 koní s navýšením Intelligent Power Management)
8310R – 228 kW (310 koní) (345 koní s navýšením Intelligent Power Management)
8335R – 246 kW (335 koní) (370 koní s navýšením Intelligent Power Management)
8360R – 265 kW (360 koní) (395 koní s navýšením Intelligent Power Management)

K neochabující optimální výkonnosti a 
sníženým provozním nákladům mohou být 
všechny traktory řady 8R přizpůsobeny 
na míru vašim specifi ckým požadavkům. 
Nezáleží na tom, co vaše každodenní práce 
vyžadují, pomůžeme vám přizpůsobit 
váš traktor přesně tak, abyste vše co 
nejsnadněji a nejhospodárněji zvládli.

Traktory řady 8R
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Komfort XXXL: kabina CommandView II

Širší prostory
Pohodlně se usaďte v prostorném interiéru s velkou 
prosklenou plochou, spoustou napájecích zdrojů 
pro elektronické přístroje a s velkým sedadlem pro 
spolujezdce, v jehož opěrce je integrována plocha 
pro FieldOffi ce.

Klimatizace
Je integrována ve střeše s vysokou průchodností 
proudu vzduchu. Volitelná automatická kontrola 
teploty se snadno nastavuje prostřednictvím 
ovladačů v opěrce ruky.

Technologie ozvučení
Čtveřice kvalitních reproduktorů a výkonný 
subwoofer přehrají vaší oblíbenou hudbu. Rádio 
Premium přehrává také nosiče CD, formáty MP3 a je 
vybaveno konektorem USB i připojením Bluetooth 
pro hands-free.

Ovladače SCV a rychlospojky
Ovladače a rychlospojky vnějších hydraulických 
okruhů jsou barevně rozlišeny, aby usnadnily vaši 
práci.

Vnější osvětlení, integrované do kabiny
Tento zářivý nápad promění noc v den v úhlu 360° 
pomocí výkonných světlometů umístěných ve střeše 
kabiny, která je chrání před poškozením.

Sada koženého čalounění zahrnuje kůží obšitý volant, 
vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce.

Uvelebte se na sedadle v kabině 
CommandView II a užijte si 
nerušený výhled. Příjemné barvy 
a přírodní materiály se k sobě 
skvěle hodí.

Ovladače i displeje jsou v 
dobrém zorném úhlu a snadno 
pochopitelné. Klimatizace má 
přepracované vývody vzduchu 
pro maximální komfort. Užijte 
si jej!

Traktory řady 8R – kabina CommandView II
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Pro traktory řady 8R jsou vhodná závaží 
„Monoblok“ s hmotností 900 kg a 1150 kg 
nebo závaží s hmotností 50 kg, umožňující 
rychlou změnu dotížení.

Vyjímatelná závaží v zadních kolech, 
dostupná v hmotnostech 205 a 645 kg, 
vám pomohou lépe dotížit váš traktor.

Dejte produktivitě větší váhu

Správné závaží posouvá výkonnost na poli na nejvyšší příčku. 
Nedostatečné dotížení kol vyústí v jejich vysoký prokluz. 
S růstem výkonu traktoru by mělo stejnou měrou růst i jeho 
dotížení. Jednoduše řečeno: pro každou práci na poli musíte 
mít na přední i zadní nápravě vždy správné závaží.

Pár rozumných slov:

–  Správně dotížený traktor pro daný typ připojeného stroje má 
správné rozložení celkové hmotnosti.

–  Počet a umístění závaží závisí na druhu připojeného stroje 
a na pracovní rychlosti.

–  Dotížení traktoru kapalinou v kolech by mělo být využito 
pouze v případech, kdy žádné jiné možnosti nezbývají.

Pro radu a pořízení závaží, které potřebujete k optimálnímu 
využití výkonnosti vašeho traktoru navštivte svého prodejce 
značky John Deere.

Traktory řady 8R 
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Řada 8R umožňuje bezprostřední přístup ke všem místům 
a prvkům pro rychlou a snadnou denní údržbu.

– Servisní místa jsou dosažitelná ze země.

–  Většina nádrží s náplněmi je opatřena průhledovými 
okénky.

–  Otvory pro doplňování kapalin a mazací místa jsou v 
dobrém dosahu.

Filtry sání, vnějšího a vnitřního okruhu kabiny je možné 
zkontrolovat a vyměnit bez použití nářadí. Bezúdržbová 
pouzdra, ložiska a hnací hřídele jsou použity všude, 
kde to bylo možné.

Šetřete výdaji. Šetřete úsilím.
Váš prodejce značky John Deere bude udržovat váš traktor 
řady 8R ve špičkovém stavu. Pro rychlou a spolehlivou 
kontrolu má k ruce diagnostický systém Service ADVISOR. 
Spoléhá výhradně na nejvyšší kvalitu: originální díly 
John Deere. A pracuje s odborníky, kterým můžete věřit: se 
servisními mechaniky školenými přímo značkou John Deere.

– Snadná údržba a dobrý přístup

– Prodloužené intervaly výměny oleje

– Vysoká spolehlivost a nízké náklady

– Vysoká kvalita originálních dílů John Deere

Výměna fi ltru kabiny je snadná.

Servis s úsměvem – vaším vlastním!

Traktory řady 8R – údržba a příslušenství

Vlídné k obsluze i k majiteli
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Prvotřídní motorový olej Plus-50 II byl vyvinut aby zajistil lepší provozní 
vlastnosti moderních motorů s nízkými emisemi a aby splňoval požadavky 
panující při náročných polních pracích. Je doporučený pro motory vybavené 
fi ltrem pevných částic (DPF), oxidačním katalyzátorem (DOC) a recirkulací 
výfukových plynů (EGR). Byl vyvinut pro prodloužené intervaly výměny oleje 
500 motohodin a zabezpečuje delší životnost motoru.

I když byl olej Plus-50 II navržen pro motory plnící normu III B, je využitelný i 
v ostatních typech motorů a doporučený pro všechny motory, ve kterých byl 
předtím používán olej Plus-50.

Výkonné motory vyžadují výkonnou ochranu. Proto se běžné kapaliny 
pro osobní automobily nemohou vyrovnat chladící nemrznoucí 
kapalině Cool-Gard II. Kapalina Cool-Gard II byla vyvinuta, aby 
splňovala náročné standardy techniky John Deere – a je připravena pro 
vysoce výkonné chladící soustavy motorů. Předchází tvorbě usazenin, 
zabraňuje pěnění a nabízí dokonalou ochranu v širokém teplotním 
pásmu. Zvlhčující přísady zlepšují vazbu mezi kapalinou samotnou a 
povrchy, které má chránit.

Oleje, maziva a chladící kapaliny John Deere jsou 
ideálními prostředky k udržení vašeho stroje 
ve špičkovém stavu. Zaručují plnou výkonnost, 
dlouhodobou ochranu a byly vyvinuty tím, kdo 
zná vaši techniku nejlépe: fi rmou John Deere.

[ 5 ]  Čepice MCJ099335000
[ 6 ]  Tričko „Polo“ velikost S až XXXL  MCO590002852-57
[ 7 ]  Pracovní kombinéza velikost 46 až 62  MCS104061046-62
[ 8 ]  Traktor John Deere 8345R s dálkovým ovládáním MCU677200000 

Něco navíc.
Kolekce se značkou John Deere 
může být zakoupena on-line 
nebo u místního prodejce. 
Ukázkové položky:

Chraňte svoji techniku, na kterou se spoléháte s výrobky, 
na které se můžete spolehnout také – mazivy John Deere

[ 1 ]  Plus-50 II – motorový olej VC50002x020, 20 l 
 (dostupný také v balení x001, x005, x050, x200 l) 
[ 2 ]  Cool-Gard II – chladící kapalina VC76215-020, 20 l 
 (dostupná také v balení -005, -200 l)

[ 3 ]  Hy-Gard – hydraulický a převodový olej  VC81824-020, 20 l 
 (dostupný také v balení -005, -200 l)
[ 4 ]  Grease-Gard Premium Plus – mazivo VC67009x004, 400 g balení 
 (dostupné také v balení x005, x020, x050 kg)

Traktory řady 8R

Plus-50 II Cool-Gard II
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TECHNICKÁ DATA 8260R 8285R 8310R 8335R 8360R
VÝKONY MOTORU
Jmenovitý výkon (97/68 EC) bez IPM, kW (koní) 191 (260) 210 (285) 228 (310) 246 (335) 265 (360)
Maximální výkon (97/68 EC) při 1900 ot/min bez IPM, kW (koní) 210 (286) 231 (314) 251 (341) 271 (369) 291 (396)
Jmenovitý výkon (97/68 EC) s IPM, kW (koní) 217 (295) 236 (320) 254 (345) 272 (370) 291 (395)
Maximální výkon (97/68 EC) při 1900 ot/min s IPM, kW (koní) 225 (306) 244 (332) 263 (357) 282 (383) 301 (409)
Jmenovitý výkon (ECE-R24) bez IPM, kW (koní) 184 (250) 201 (274) 219 (298) 237 (322) 254 (346)
Maximální výkon (ECE-R24) při 1900 ot/min bez IPM, kW (koní) 202 (275) 221 (301) 241 (327) 260 (354) 280 (380)
Maximální výkon (ECE-R24) při 1900 ot/min s IPM, kW (koní) 216 (293) 234 (318) 252 (343) 271 (368) 289 (393)
Maximální točivý moment při 1500 ot/min, Nm 1217 1334 1452 1569 1685
MOTOR 
Jmenovité otáčky ot/min 2.100
Značka John Deere PowerTech PSX, splňující emisní normu Stage III B 
Typ řadový šestiválec, 4 ventily na válec, mokré vložky válců
Filtrace vzduchu dvoustupňové s odsáváním 
Plnění dvě seriově zapojená turbodmychadla, první standardní, druhé s variabilní geometrií lopatek, mezichladič vzduch / vzduch,  chlazená vnější recirkulace spalin EGR
Zdvihový objem motoru, vrtání x zdvih 9,0 litrů, 118,4 mm x 136 mm
Pohon ventilátoru chlazení VariCool – systém s proměnlivými otáčkami ventilátoru chlazení
Systém vstřikování paliva vysokotlaký CommonRail s plně elektronickým řízením a elektrickým palivovým podávacím čerpadlem
VOLITENÉ PŘEVODOVKY  
PowerShift 16 stupňů vpřed, 5vzad, všechny stupně řazeny při zatížení s automatikou řazení
Maximální rychlost 42 km/h s pneumatikami 48, 39.9 km/h s pneumatikami 47 nelze
   Rozsah rychlostí od 2 do 42 km/h vpřed, 1,8 až 16 km/h zpět nelze
   Automatické řazení řazení v závislosti na poloze plynového pedálu, otáčkách motoru a zatížení nelze
AutoPowr bezstupňová plynulá převodovka s elektronickým řízením, přímou vazbou mezi motorem a převodovkou, funkce, AutoClutch, PowerZero, volitelný poměr rychlosti vpřed / vzad

JD AutoPowr 0,05 – 42 km/h
volitelná

42 km/h při minimálních otáčkách motoru 1434 /min v režimu ECO
standard

JD AutoPowr 0,05 – 50 km/h
volitelná

50 km/h při minimálních otáčkách motoru 1713 /min v režimu ECOs
   Rozsah rychlostí plynule 50 m/h až 42 km/h nebo 50 km/h
   Režimy 3 režimy: automatický, manuální, automatický upravený obsluhou 
PŘEDNÍ NÁPRAVA 
Přední odpružená náprava ILS  standard standard

Přední odpružená náprava ILS s brzdami
volitelná

volitelná pro rychlost 40 km/h, standard s převodovkou 50 km/h 
Systém odpružení řešení John Deere, nezávislá horní a spodní ramena, automatické vyrovnávání, stále aktivní, možno použít s dvojmontážemí i předním tříbodovým závěsem
ŘÍZENÍ

Elektrohydrulické řízení
standard

volant průměr 406 mm,  poměr s ILS 17,8:1 (4,1 otáček ke krajním polohám)

Řízení ActiveCommand Steering (ACS) 
volitelné

volant průměr 345 mm, poměr 15:1 až 23:1 (3,1 – 5,0 otáček ke krajním polohám) s dynamickou kontrolou řízení a  proměnnou citlivostí 
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA
Typ systém s kompenzací tlaku a průtoku, load sensing s jedním axiálním pístovým čerpadlem
Maximální počet okruhů 4 standard, 5 volitelný
Typ rozvaděčů a funkce vysunování, zasunování, neutrál, plovoucí poloha, nastavitelný čas a průtok s teplotní kompenzací možnost připojení a odpojení i při tlaku
Objem hlavního čerpadla, cm3 85  standard 85 ccm standard
Maximální tlak, MPa 20,4 (± 0,3 MPa)
Jmenovitý průtok, čerpadlo s objemem 63 cm3, l/min  (ne v ČR) 166,6 nelze
Maximální průtok, litrů/min 227,1
Maximální průtok oleje jedním okruhem, l/min 132
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS 
Typ ektrohydraulické ovládání a řízení s regulací od spodních táhel, tlumení rázů, externí ovládání na blatnících

Kategorie 3N/3 s rychlozávěsy a stabilzátory, kg
standard

7.665 / 10.788 maximální zdvihací síla*
nelze

Kategorie 4N/3 s rychlozávěsy a stabilzátory zadní náprava 120 mm, kg
volitelný

8.436 / 11.762 maximální zdvihací síla*
standard

8.436 / 11.762 maximální zdvihací síla*
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TECHNICKÁ DATA 8260R 8285R 8310R 8335R 8360R
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Spojka vývodového hřídele nezávislý, olejem chlazená lamelová spojka
Zapínání vývodového hřídele elektrohydraulické ovládání s brzdou. Externí ovládání na blatníku
45 mm (1 3/4"), 20 drážek, 1000 otáček standard
45 mm (1 3/4"), 20 drážek, 1000 otáček; s redukcí 38 mm (1 3/8"), 
6 drážek, 540/1000 rpm"

volitelný nelze

45 mm (1 3/4"), 20 drážek, 1000 otáček; s převodovkou 38 mm (1 3/8"), 
6 drážek, 540/1000 rpm

volitelný  n/a

Otáčky motoru při jmenovitých otáčkách hřídele
1000 otáček PTO při 2003 otáčkách motoru; 540 otáček PTO při 1818 otáčkách motoru s PowerShift
1000 otáček PTO při 2000 otáčkách motoru; 540 otáček PTO při 1815 otáčkách motoru s AutoPowr

KABINA  

Typ
kabina CommandView II s komfortní vzduchem odpruženou sedačkou a ovládací loketní opěrkou CommandARM, 

integrovaný barevný displej 7″ volitená kabina Deluxe CommandView II s exkluzivní sedačkou ActiveSeat, 
volitelný dotykový displej 7″

Hlučnost/Vnitřní hlučnost dle (77/311/EEC) systém pasivní redukce hluku, 73 dB(A) v kabině při maximálních otáčkách
Velikost prosklenné plochy, m² 6,52
Velikost kabiny, m³ 3.597
Ventilace s klimatizací, ovládání ve střeše kabiny, nebo s automatickou klimatizací, ovládání na loketní opěrce CommandArm
Volitelné Radio dva typy Deluxe nebo Premium
OSTATNÍ
Příprava navádění AutoTrac standard
Systém sledovaní provozu (MTG) volitelný systém: JDLink Select nebo JDLink Ultimate
Připojení servisního systému ServiceADVISOR standard
Připojení nářadí ISOBUS standard (ISO 11783)
Displej CommandCenter, standard, s volitelným dotykovým, video vstup pro kameru 
Immobilizer volitelný
NÁPLNĚ 
Objem palivové nádrže, l 695
Chladící system, l 41,0
Kliková skříň , s přední nápravou 
   1300 MFWD, l 25.0 nelze
   1500 MFWD, l 28,0
Kliková skříň, s přední nápravou ILS, l 28.5
Převodovka, rozvodovka, hydraulický system, l 165 / 175
 v přední nápravě 1300 MFWD, l 13.6 nelze
 v přední nápravě 1500 MFWD , l 18,7
Planetové redukce v kolech přední nápravy, l 2 x3,8
ROZVOR
ILS, mm 3020
Světlá výška ILS, mm 590
Poloměr otáčení*** – s přední pneu 600/70R30 a rozchod 74,1", ILS, m 6,09
ROZMĚRY A HMOTNOSTI 
Šířka x výška x délka, mm 2506 x 3285 x 6116****
Se zadními pneumatikami rozměru   710/70R42
Průměrná pohotovostní hmotnost bez závaží na přední konzoli
    specifi kace: ILS/IVT/645 kg závažív kolech/ tříbodový závěs, 

kategorie 4 výškově stavitelný závěs, 
Pneumatiky: 710/70R42 vzadu, 600/70R30 vpředu

13.003 kg

* první hodnota je síla 610 mm za místem připojení,druhá hodnota v místě připojení  
*** více možností a informací v návodu k obsluze
****měřeno od konzole závaží po spodní ramena kategorie 4



Vše děláme pro vás
Máme řešení pro vaše výzvy!
John Deere se zavázal, že vás udrží vpředu a ve vynikající 
kondici. Proto jsou naše výrobky a technologie vysoce kvalitní, 
zhotovené na úrovni a dobře fungující.

Mnoho času jsme věnovali také na vybudování účelné sítě 
prodejců, takže můžeme být vašimi dobrými sousedy – 
a pomáhat vám, právě když potřebujete.

Proto jsou také zaměstnanci prodejních středisek školeni 
přímo značkou John Deere. Na vašem stroji znají každý 
šroubek či matičku a jsou zruční při diagnostice potenciálních 
problémů.

Na John Deere se můžete plně spolehnout, i u traktorů. 
S více než 170 tiletými zkušenostmi v oblasti zemědělské 
techniky můžeme upřímně říci: Ve spolehlivosti je naše síla!

Nejlepší nákup je nákup na úvěr
Váš prodejce John Deere vám může nabídnout fi nanční možnosti, které jsou stejně kvalitní jako naše produkty. Kontaktujte svého místního 
prodejce a žádejte komplexní nabídku fi nančních možností, které budou odpovídat specifi ckým potřebám vašeho podnikání. 

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky 
z oblasti fi nancí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. 
Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

JohnDeere.com
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